
Emissionskontrol af fyringsanlæg
Kort fortalt
Skorstensfejere skal vælge dette kursus, for at opnå kompetencer til, at foretage
emissionsmålinger på fyringsanlæg til fast brændsel, med efterfølgende dokumentation til
brugeren af det pågældende anlæg, som bevis for at anlægget overholder de nyeste
lovmæssige krav til anlægget.

Fag: Emissionskontrol af fyringsanlæg

Fagnummer:
49930

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 642,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.927,75

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod personer med en skorstensfejeruddannelse eller
lignende kompetencer, der i deres job har brug for at foretage emissionsmålinger på
fyringsanlæg til fast brændsel.Det anbefales, at deltagerne har gennemført følgende kurser:
"Miljørigtig anvendelse af biobrændsel", eller besidder tilsvarende kvalifikationer

Beskrivelse: Efter afsluttet kursus kan deltageren udføre emissionskontrol af fyringsanlæg. Det
betyder:
Deltageren kan gennem målinger dokumentere udledningen af følgende stoffer og partikler fra
centralvarmekedler til fast brændsel samt rumopvarmere: kulilte (CO), støvpartikler (PM) og
kvælstofilte (NOx)
Deltageren kan sæsonkorrigere de målte værdier.
Deltageren kan på baggrund af ovenstående målinger og beregninger dokumentere
fyringsanlægs virkningsgrad og vejlede kunden om de målte værdier, samt muligheder for at
optimere eller udskifte ildstedet.
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