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Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Kort fortalt Kontakt

Deltagerne kan i henhold til geeldende regler arbejde med asbestholdige materialer, samt
medvirke ved nedrivning af asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe,
tog og maskiner m.v., hvor dette materiale har veeret anvendt som isolering mod varme, kulde,
stgj, fugt og brand jf. BEK. nr. 1978 af 27/10/2021 om arbejdsmiljgfaglige uddannelser.

Maja Agéard Jargensen
Kursussekretaer
74124102
maaj@eucsyd.dk

Kursuspris

AMU:
DKK 856,00

Uden for malgruppe:
DKK 4.003,00
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Fag: Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Fagnummer: Varighed

45845 4 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 856,00 DKK 4.003,00

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer der skal arbejde med asbestholdige
materialer.

Beskrivelse: Deltagerne kan i henhold til geeldende regler arbejde sikkerheds- og
sundhedsmeessigt fuldt forsvarligt med asbestholdige materialer, samt udfagre nedrivning af
asbestholdige materialer udvendigt og indvendigt i bygninger, skibe, tog og maskiner m.v., hvor
dette materiale har veeret anvendt som isolering mod varme, kulde, stgj, fugt og brand.

Deltagerne kan udfere arbejdet ud fra kendskab til lovgrundlaget, herunder ansvarsfordelingen i
forhold til relevante akterer.

Deltagerne kan udfgre asbestsanering inden for forskellige arbejdsomrader, fx nedrivning af
blgde beklaedningsplader eller fiernelse af asbestholdigt isolering i bygninger, tog eller skibe.

Deltagerne kan udfere arbejdet sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt pa baggrund
af kendskab til:

Asbests egenskaber og virkninger for sundhed, herunder at rygning forsteerker sundhedsfaren
fra asbest

Materialer, der kan formodes at indeholde asbest

Aktiviteter, der kan medfere udsaettelse for asbest, og betydningen af forebyggende
foranstaltninger for at formindske eksponeringen

Sikre arbejdsmetoder og personlige vaernemidler

Formalet med og det rette valg af andedraetsvaern samt hermed forbundne begraensninger og
rigtig anvendelse

Ngdforanstaltninger

Renggaringsprocedurer

Handtering, emballering og bortskaffelse af affald

Helbredskontrol

Deltagerne kan vurdere om arbejdet som helhed er planlagt forsvarligt for at arbejdet kan
udferes sikkerheds- og sundhedsmaessigt fuldt forsvarligt, set i relation til:

Instruktionen fra arbejdsgiveren

Opgaven dvs. hvilket arbejde, der skal udfgres, fx om der er tale om en mindre nedrivning
(udskiftning af enkelte loftplader) eller fiernelse af et stort areal. Der kan ogsa veere tale om
fiernelse af rarisolering eller cementbundne plader

Egen sikkerhed i forbindelse med forberedelsen til nedrivningen, opstilling af udsugnings- og
ventilationsudstyr, opstilling af inddeekning og sluse

Leverandgrbrugsanvisninger pa det tekniske udstyr samt pa de personlige veernemidler

Det udleverede materiel, vaerktgjer og personlige veernemidler

Nedrivningsstedet, herunder afgraensning og afskaermning fra omgivelserne

Afvigelser af betydning for en forsvarlig nedrivning eller fiernelse af de asbestholdige materialer,
bade af hensyn til egen sikkerhed og af hensyn til omgivelsernes sikkerhed, som skal
rapporteres
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