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Asbestcertifikat - Fagligt ansvarlig

Kort fortalt

Nar "Asbestcertifikat - Fagligt ansvarlig" er bestaet, kan personen s@ge Sikkerhedsstyrelsen om
at blive godkendt som fagligt ansvarlig under autorisationsordning for nedrivning af
asbestholdigt materiale. Tilmelding til Asbestcertifikat - Fagligt ansvarlig" kraever, at man har
bestaet certifikatet "Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer”.

Fag: Asbestcertifikat - Fagligt ansvarlig

Fagnummer: Varighed

22276 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 428,00 DKK 1.867,30

Malgruppe: Kurset henvender sig primaert til medarbejdere med brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med nedrivnings- og saneringsopgaver, hvor der
indgar asbestholdige materialer:

1. Planleegge og tilretteleegge nedrivning af asbestholdigt materiale i overensstemmelse med
geeldende regler og virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Herunder i forhold til:

Forundersggelsespligt og arbejdsplan ved nedrivning
Afskaermning, skiltning og afgraensning af arbejdsomrader
Arbejdsmetoder og tekniske hjselpemidler.

Rengering af arbejdsomrader.

Personlige vaernemidler.

Arbejdshygiejniske foranstaltninger

Handtering af asbestholdigt affald.

2. Indrette arbejdsomradet saledes at arbejdet kan udfgres i overensstemmelse med geeldende
lovgivning.

3. Bemande arbejdsopgaver ud fra medarbejderes erfaring og uddannelsesmaessige baggrund i
overensstemmelse med krav til uddannelse og unges arbejde.

4. Anmelde asbestarbejde til Arbejdstilsynet.

5. Instruere andre i at udfgre nedrivning af asbestholdigt materiale, herunder at der for
afslutning af et asbestarbejde skal foretages grundig slutrengering og ved indendgrs
asbestarbejde tillige grundig udluftning, pa en sadan made, at det i videst muligt omfang sikres,
at personer pé arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udseettes for asbeststgv. Instruktionen skal
veere fuldt forsvarlig med udgangspunkt i opgavens kompleksitet og omfang og medarbejderes
behov for instruktion.

6. Fore tilsyn med udferelse af nedrivning af asbestholdigt materiale, herunder rengering og
udluftning, med henblik pa at sikre, at arbejdet udferes i overensstemmelse med geeldende
regler og virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Deltageren kan i forhold til at anvende et kvalitetsledelsessystem:

7. Udfere egenkontrol ifm. udferelse af nedrivning og sanering af asbestholdigt materialer ved
anvendelse af et kvalitetsledelsessystem.

8. Dokumentere udfert tilsyn med arbejdets udfarelse og registrere opstadede afvigelser.

9. Gennemfgre slutevaluering af udfert arbejde og identificere behovet for at iveerkseette
forbedringsaktiviteter.

10. Dokumentere gennemfarte forbedringsaktiviteter i forhold til bl.a. de afvigelser, som
kontrolinstansen konstaterer.

11. Medvirke til udarbejdelse af et kvalitetsledelsessystem.
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