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Kloakering - Montering af rottespaerrer

Kort fortalt Kontakt

Optagelse pa kursus kreever dokumentation for enten:1) uddannelsesbevis fra AMU-systemet
som kloakrgrlaegger2) kursusbevis fra AMU-systemets uddannelse af anlaegsarbejdere ved
kloakering trin 1 og 23) bestaet kloakmesterpragvens praktiske del4) svendebrev som strukterb)
svendebrev som broleegger, eller6) gennemfgrte kurser med minimum samme indhold som i
uddannelsen som kloakrgrleegger.Deltagerne kan installere, drive og vedligeholde alle
forekomne typer af rottespeerrer, der opfylder Bygningsreglementets krav til praefabrikerede
materialer i aflgbsinstallationer iht. til geeldende dansk lovgivning. Uddannelsen opfylder
uddannelseskravet om opsaetning af rottespaerrer i Miljgministeriets bekendtgarelse om
forebyggelse og bekaempelse af rotter, med tilherende aendringer.

Pia Jensen

Fag: Kloakering - Montering af rottespaerrer Kursussekretzer
74124515
Fagnummer: Varighed phj@eucsyd.dk
47744 1 dag
AMU-pris: Uden for malgruppe: Kursuspris
DKK 218,00 DKK 1.044,95
AMU:
DKK 218,00
Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til kloakrarleeggere, kloakmestre eller .
struktgruddannede, der er beskeeftiget eller ansker beskaeftigelse med aflgbsomradet, specielt Uden for malgruppe:
som rottespaerremontar DKK 1.044,95

Beskrivelse: Deltagerne kan installere, drive og vedligeholde alle forekomne typer af

rottespaerrer, der opfylder Bygningsreglementets krav til preefabrikerede materialer i

aflabsinstallationer iht. il geeldende dansk lovgivning. Pa baggrund af kendskab til rotters Tilmelding
adfeerdsmanstre og kendetegn i kloaksystemet, sdsom ekskrementer, rottehuller m.v, er
deltagerne i stand til at installere rottespaerrer korrekt i aflgbssystemet. Deltagerne kan ligeledes
lokalisere de fejl i aflabssystemet, der giver rotter adgang til bygninger og terraen, hvorfor
deltagerne kan udfgre fejlfinding ved r@gprevning og vurdere behovet for anvendelse af TV-
inspektionsudstyr, samt informere og radgive bygherren om alternativer til, og konsekvensen af
montering af rottespaerrer. Deltagerne skal af hensyn til at minimere risici for sundhedsfare
veelge og anvende relevante personlige veernemidler. Deltagerne kan desuden udfare lovpligtig
kvalitetssikring af det udfgrte arbejde og dermed opfylde autorisationslovens krav om
obligatorisk kvalitetssikring. Endvidere har deltagerne ngdvendig viden om lovgivningen til
forebyggelse og bekaempelse af rotter og kender i den forbindelse til nedvendig
myndighedskontakt, ejer og ansvarsforhold.

Uddannelsen opfylder uddannelseskravet om opsaetning af rottespaerrer i Miljgministeriets
bekendtgarelse om forebyggelse og bekaempelse af rotter, med tilhgrende aendringer og
vejledning.
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