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Kloakrarlaegger forlgb

Fag: Kloakering - Draening af bygvaerker

Fagnummer: Varighed
46969 1 dag
AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 214,00 DKK 1.035,40
Monica Poulsen
Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til fagleerte og ufagleerte bygge- og anleegsarbejdere, Kursussekreteer
der har eller gnsker beskeeftigelse inden for rarleegning og kloakering. 74124103

mopo@eucsyd.dk
Beskrivelse: Deltagerne kan installere dreensystemer af plast indenfor det kloakautoriserede
omrade ved anvendelse af geeldende draennorm. | den forbindelse kan deltagerne tage hgjde
for forskellige jordbunds- og grundvandsforhold, sa fugtskader og fugtgener undgas, ligesom .
deltagerne péa baggrund af viden om forskellen pa friktionsjord og kohaesionsjord kan veelge et Kursusprls
passende bortlednings- og filterelement til den pagaeldende jordtype. Deltagerne kan desuden
medvirke til at udfgre og anvende sigteanalyse til undersggelse af kornsammensaetningen og
vurdere, hvilke eventuelle forundersagelser, der er ngdvendige forud for pabegyndelse af AMU:
draeningsarbejdet. Ligeledes har deltagerne kendskab til de sundhedsmaessig risici radon kan DKK 9.202,00
forarsage, samt hvordan radonindholdet i boliger kan reduceres. Deltagerne kan derudover
planlaegge og udfgre kvalitetssikring, der omfatter modtagekontrol, udferelseskontrol og
slutkontrol ved draenarbejde og derved sikre overholdelse af autorisationsloven for kloakmestre
pa dette omrade. Endelig har deltagerne et sadant kendskab til regler om miljg, sikkerhed og
arbejdsmiljg ved draening under og langs med bygninger og andre bygveerker, at deltagerne kan
udfere arbejdet i overensstemmelse hermed. Tilmelding

Uden for malgruppe:
DKK 35.682,70

Fag: Grundlaggende faglig matematik

Fagnummer: Varighed

47669 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 642,00 DKK 1.925,45

Malgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufagleerte og fagleerte, der har brug for at videreudvikle
feerdigheder i grundlaeggende faglig matematik til brug i arbejdet eller deltagelse i f.eks. AMU.

Beskrivelse: Deltageren styrker og videreudvikler sine feerdigheder inden for faglig matematik
og geometri med henblik pa lgsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med
erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kender geometriske figurer og kan beregne for
eksempel areal og rumfang. Endvidere kan deltageren aflaese forskellige diagrammer som
kurve-, sgjle- og kassediagrammer. Endelig kan deltageren anvende formler og beregne simple
ligninger og kender til praefikser i forbindelse med enheder, samt til potenser.
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Fag: Kloakering - El-udstyr i pumpebronde

Fagnummer: Varighed

47588 1 dag

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 214,00 DKK 1.035,40

Malgruppe: Autoriserede kloakmestre og kloakrerlaeggere.

Beskrivelse: Deltagerne kan foretage korrekt og sikker tilkobling af pumper, anbragt i
pumpebrgnde og pumper, anbragt pa aflgbsinstallationer i forbindelse med montering af
hgjvandslukkere. Derudover kan deltagerne veelge og anvende egnet og godkendt el-udstyr i
henhold til EN 60204-1 maskindirektivet.

Fag: Kloakering - Montering af rottespaerrer

Fagnummer: Varighed

47744 1 dag

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 214,00 DKK 1.035,40

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til kloakrarleeggere, kloakmestre eller
struktgruddannede, der er beskaeftiget eller ansker beskeaeftigelse med aflgbsomradet, specielt
som rottespaerremonter

Beskrivelse: Deltagerne kan installere, drive og vedligeholde alle forekomne typer af
rottespaerrer, der opfylder Bygningsreglementets krav til preefabrikerede materialer i
aflgbsinstallationer iht. til gaeldende dansk lovgivning. Pa baggrund af kendskab til rotters
adfeerdsmenstre og kendetegn i kloaksystemet, sdsom ekskrementer, rottehuller m.v, er
deltagerne i stand til at installere rottespaerrer korrekt i aflgbssystemet. Deltagerne kan ligeledes
lokalisere de fejl i aflabssystemet, der giver rotter adgang til bygninger og terraen, hvorfor
deltagerne kan udfare fejlfinding ved r@gpravning og vurdere behovet for anvendelse af TV-
inspektionsudstyr, samt informere og radgive bygherren om alternativer til, og konsekvensen af
montering af rottespaerrer. Deltagerne skal af hensyn til at minimere risici for sundhedsfare
veelge og anvende relevante personlige veernemidler. Deltagerne kan desuden udfare lovpligtig
kvalitetssikring af det udferte arbejde og dermed opfylde autorisationslovens krav om
obligatorisk kvalitetssikring. Endvidere har deltagerne ngdvendig viden om lovgivningen til
forebyggelse og bekaempelse af rotter og kender i den forbindelse til nedvendig
myndighedskontakt, ejer og ansvarsforhold.

Uddannelsen opfylder uddannelseskravet om opsaetning af rottespaerrer i Miljgministeriets
bekendtgarelse om forebyggelse og bekaempelse af rotter, med tilhgrende sendringer og
vejledning.
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Fag: Kloakering - Arbejdsmiljo

Fagnummer: Varighed

49277 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 428,00 DKK 1.810,80

Malgruppe: Medarbejdere, der arbejder med rgrlaegning eller kloakering inden for jobomradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Handtere arbejdsmiljgproblemer og opgaver, tilknyttet arbejdsmiljgloven, inden for det
kloakautoriserede omrade ud fra eksisterende vejledninger og ved inddragelse af
arbejdsmiljgorganisationen.

Medvirke ved vedligeholdelse af APV for en entreprengrvirksomhed.

Medvirke ved anmeldelsen af en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet.

Vurdere konkrete arbejdsmiljgproblemstillinger og veelge arbejdsmetoder, der minimerer eller
fierner arbejdsmiljerisici under hensyntagen til egen og andres sikkerhed.

Veelge korrekte personlige vaernemidler.

Etablere sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med etablering af og arbejde i rargrav, brgnde
og bygveerker efter gaeldende normer, love og AT-vejledninger.

Kendskab til geeldende regler og AT- vejledninger ved arbejder naer ved lav- og
hgjspaendingsledninger, naturgas og tryksatte ledningsanlaeg i jord.

Fag: Kloakering - Anvendelse af leegningsbestemmelser

Fagnummer: Varighed

49278 2 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 428,00 DKK 1.810,80

Malgruppe: Fagleerte og ufagleerte bygge- og anleegsarbejdere, der har eller gnsker
beskeeftigelse inden for rgrlaegning og kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Anvende geeldende leegningsbestemmelser ved udfgrelse af aflgbsinstallationer, saledes at krav
til opbygning af ledningsgrav, samt sikring af bygninger og andre ledninger overholdes.

Veelge korrekt indbygningsmateriale i ledningszonen ved udfgrsel af et ledningsanlaeg.
Tilrettelzegge arbejdet og veelge korrekt graveprofil i ledningsgraven ved henholdsvis befeestede
arealer og ubefeestede arealer.

Sikre korrekt komprimering ved hjzelp af hensigtsmaessigt komprimeringsmateriel.

Tilretteleegge og udfare arbejdet efter gaeldende regler under hensyn til miljg, sikkerhed og
arbejdsmiljg.
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Fag: Kloakering - Aflsbssystemers formal og indretning

Fagnummer: Varighed

49279 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 642,00 DKK 2.586,20

Malgruppe: Ufagleerte og fagleerte bygningsarbejdere, der har eller sager beskaeftigelse inden
for rarleegning og kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Medvirke ved udferelse af aflgbsanleeg ud fra kendskab til aflabssystemers forméal og indretning
og aflabssystemers historiske udvikling.

Veelge aflgbssystem ud fra viden om fordele og ulemper pa feellessystemer og separatsystemer
samt ud fra bygveerkers og renseanlzegs indretning, anvendelse og de rensningsprocesser, der
foretages pa et moderne renseanleeg.

Foretage hensigtsmaessigt valg og opmaling af aflebsmaterialer pa baggrund af viden om
aflabsmaterialers mekaniske, kemiske og termiske egenskaber og anvendelsesomrader og
geeldende godkendelsesordninger og meerkningsregler for aflabsmaterialer.

Handtere og bortskaffe aflabsmaterialer sundheds- og miljgmeessigt forsvarligt.

Fag: Kloakering - Aflebsplan for smahuse

Fagnummer: Varighed

49280 6 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.284,00 DKK 4.912,40

Malgruppe: Ufagleerte og fagleerte bygningsarbejdere, der har eller sgger beskaeftigelse inden
for rgrlaegning og kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Udfgre beregning af koter, fald, anleeg, rumfang og rette vinkler i forbindelse med planlaegning
og udfgrelse af aflgbsinstallationer.

Beregne ledningers laangde, promillefald, positive og negative koter samt almindelig
forekommende rumfangsberegninger i forbindelse med etablering og reetablering af
aflgbsanlaeg i jord.

Udarbejde aflgbsplaner for smahuse med anvendelse af digitale hjselpemidler sasom
programmer til teknisk tegning, tekstbehandling, regneark mv.

Veelge korrekt fald pa aflgbsledninger i smahuse, sa det disponible fald fordeles rationelt efter
geeldende regler/normer og herunder sikre, at installationerne placeres frostfrit.

Veelge korrekt dimension pa aflgbsledninger i smahuse under hensyntagen til overbelastning af
ikke udluftede ledninger.

Medvirke i projektgranskning og risikovurdering af aflgbsprojekter til sikring af aflgbsprojektets
bygbarhed.
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Fag: Kloakering - digital tegning af aflabsplaner

Fagnummer: Varighed

49281 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 642,00 DKK 2.586,20

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufagleerte og faglaerte bygge- og anleegsarbejdere,
der har eller sgger beskeeftigelsen inden for rgrlaegning og kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Anvende digitale programmer til teknisk tegning af aflgbsinstallationer i smahuse til brug ved
sags- og myndighedsbehandling af et aflabsprojekt.

Malseette og opmale leengder og arealer pa tegning, samt tegne ledningsfaringer, herunder
spildevands-, regnvands- og draenledninger med tilhgrende brende.

Udveksle digitale tegninger med byggebranchens interessenter og kolleger via mail.
Konvertere digitale tegningsfiler til PDF-format.

Fag: Kloakering - Udferelse af aflebsinstallationer

Fagnummer: Varighed

49282 16 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 3.424,00 DKK 12.666,40

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til ufagleerte og fagleerte bygge- og anleegsarbejdere,
der har eller s@ger beskaeftigelse inden for rgrleegning og kloakering.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Foretage korrekt materialevalg og valg af veerktgj, som er hensigtsmaessigt i forbindelse med
forarbejdning af materialer udfert i PVC, PP, PEH, rustfrit stal, stgbejern, ler og beton
Etablere aflgbsanleeg i jord efter gaeldende normer i materialerne stal, stgbejern, beton og ler,
fra og med tilslutning til hovedkloak, til og med gennembrydning i gulv, fundament eller yderveeg
mod jord.

Etablere korrekt samlede ledninger med ngdvendigt fald, understgtning og sidestgtte op til 10
cm over rgroverside, og udfgre overgangssamlinger imellem godkendte aflabsmaterialer,
formstykker, ledninger og brende.

Udfere aflgbsinstallationer med draen, godkendte overgangslgsninger, tagbrende,
rense/inspektionsbrgnde.

Veelge og udfere forskellige daeksellgsninger i praksis.

Udfgre korrekt elektromuffesamlinger og spejlsvejsesamlinger til PE-ragr ved overholdelse af
krav til svejsevulster.

Udfgre mindre nedsivningsanlaeg for regn- og spildevand efter geeldende standarder og
vejledninger.

Udfare et separat hovedkloakledningssystem af letvaegts-og betonrgr som en del af et starre
aflabsprojekt.

Udfgre udskillere samt pumpebrgnde efter instruktion i tilknytning til aflgbsprojektet.

Udfaere lovpligtig kvalitetskontrol i praksis af aflabsinstallationerne i jord.

%)
& | KursusCenter Syd




“ | KursusCenter Syd

A4

Fag: Nivellering

Fagnummer: Varighed

49318 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.070,00 DKK 4.278,25

Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til fagleerte og ufagleerte bygge- og anleegsarbejdere,
der har eller gnsker beskeeftigelse indenfor bygge- og anleegsomradet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Udfere nivellerings- og afsaetningsopgaver inden for bygge- og anleegsbranchen med relevante
nivellerings- og laserinstrumenter.

Afseette relative og absolutte koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem, DVR 90,
bade som plus og minuskoter.

Beregne sigteplan ud fra fixpunkter og koter beliggende over og under sigteplan.

Udfgre linje- og fladenivellement samt dokumentation i digital malebog.

Foretage hgjde- og vinkelafseetning i forbindelse med retvinklet fundaments afsaetning.
Beregne skraningsanlaeg, promillefald, retvinklede trekanter, arealer og rumfang.

Kontrollere instrumenternes preecision gennem simpel praktisk verifikation for at sikre
ngjagtighed af de afsatte vinkler og hgjder.

Udfgre arbejdet efter geeldende regler om sikkerhed og arbejdsmiljg.
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